
L'EDITDMETRE DU VIDEDGRAPHE

Un centre de montage 72 pouce, 6quip6 d'un
tel Editometre, facilite 6normement le tra-
vail de synchronisation de deux magn6tosco-
pes pour atteindre le point de coupure de
chacune des scenes o monter .

	

Au I ieu de
jouer o I'oei I et o 1'orei lle le d6part des ma-
gn6toscopes quelques secondes avant le
point de transfert, I'Editometre commande
electroniquement le recul des deux magn6-
toscopes et reprend la marche avant en par-
fait synchronisme pour atteindre I'endroit
ou on veut commencer I'enregi strement. La
t6l6commonde "enregi strement" est automa-
tique si on utilise des magn6toscopes
AV-8650.

Cest un appareil qui permet de t616commander de fa4;on automatique deux
magn6toscopes pour faire du montage 6lectronique de documents t&16visuels
sur ruban '/2 pouce .
L'appareil a 6t6 mis au point par le personnel du Vid6ographe o Montreal,
pour titre utilise avec les magn6toscopes Sony AV-3650 et AV-8650 .

Certaines modifications doivent titre effec-
tu6es les magn6toscopes %2 pouce puisqu'ils
ne sont pas pr6vus pour titre telecommandes.
Une prise speciale a I'arriere de I'apporeil
dolt titre install6e. Malgr6 ces modifications,
les magn6toscopes peuvent titre utilis6s de
far5on conventionnell e.

Pour plus de renseignements, on peut s'adres-
ser au Vid6ogrophe, n Montreal, en communi-
quant avec M. Jean-Guy Desaulniers, direc-
teur technique, 842,9786 ou au siege social
de Cit6 Electronique Video Inc ., 526-5546,
o Montreal .


